Hibridinis inverteris Deye
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
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Techniniai
duomenys
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-SG04LP3-EU
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SUN-10K
-SGO4LP3-EU

SUN-12K
-SGO4LP3-EU

Modelis -SGO4LP3-EU

Akumuliatoriaus jvesties duomenys

Akumuliatoriaus tipas Svino riigéties arba ligio jony (LiFePo4)

Akumuliatoriaus jtampos diapazonas (V) 40~60

Maks. jkrovimo srové (A) 120 150 190 210 240
Maks. iskrovimo srové (A) 120 150 190 210 240
ISorinis temperatdros jutiklis Taip

Jkrovimo kreive 3 etapai / ISlyginimas

Licio jony akumuliatoriaus jkrovimo strategija
Fotovolataniniy elementy sekos jvesties

Automatinis prisitaikymas prie BMS

duomenys

Maks. nuolatinés srovés jvesties galia (W) 6500 7800 | 10400 ‘ 13000 15600
Nominali fotovoltaniniy elementy jvesties 550 (160~800)

jtampa (V)

Paleidimo jtampa (V) 160

MPPT jtampos diapazonas (V) 200-650

Visos apkrovos nuolatinés stovés jtampos 350-650

diapazonas (V)

Fotovoltaniniy elementy jvesties srové (A) 13+13 26+13

Maks. fotovoltaniniy elementy trumpojo 17417 34+17

jungimo srové (lIsc) (A

MPP sekimo jtaisy skaiCius 2

MPP sekimo jtaiso seky skaicius 1 2+1
Kintamosios srovés iSvesties duomenys

Nominali kintamosios srovés iSvesties 5000 6000 8000 10000 12000
aktyvioji galia (W)

Maks. kintamosios srovés iSvesties aktyvioji 5500 6600 8800 11000 13200
galia (W)

Kintamosios srovés idvesties nominali srové (A) 7.6/7.2 9.1/8.7 12.1/11.6 15.2/14.5 18.2/17.4
Maks. kintamosios srovés ivesties nominali 8.4/8 10/9.6 13.4/12.8 16.7/15.9 20/19.1
srové (A)

Maks. trifazé nesubalansuota iSvesties srové (A) 11.4/10.9 13.6/13 18.2/17.4 22.7/21.7 27.3/26.1
Maks. iSvesties trumpojo jungimosi srové (A) 75

Maks. nepertraukiamos kintamosios srovés 45

peréjimas (A)

Didziausia galia (i§jungus i$ tinklo)

2 kartus didesné nei nominali galia, 10 S

Galios koeficientas

0.8 salygojant 0.8 faziy skirtuma

18vesties daznis ir jtampa

50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac

Tinklo tipas Trifazis
VisiSkas harmoninis iSkraipymas (THD) <3 % (nominalios galios)
Nuolatinés srovés jleidimas <0.5% In
Efektyvumas
Maks. efektyvumas 97.60 %
Europos efektyvumas 97.00 %
MPPT efektyvumas 99.90 %
Apsauga
Fotovoltaniniy elementy jvesties apsauga nuo Zaibo, apsauga nuo i§skyrimo, fotovoltaniniy elementy serijos jvesties
Integruota atvirkstinio poliSkumo apsauga, izoliacijos rezistoriaus aptikimas, liekamosios srovés stebéjimo blokas, apsauga

nuo iSvesties sroveés virsijimo, apsauga nuo iSvesties trumpojo jungimosi, apsauga nuo vir§jtampiy

Apsauga nuo iSvesties vir§jtampiy
Sertifikatai ir standartai

Reglamentas dél tinklo

Nuolatings sroves |l tipas / kintamosios srovés Il tipas

VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEl 0 21, EN50549-1,
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150

Elektromagnetinio suderinamumo sauga /
standartas

Bendrieji duomenys
Darbinés temperatiros diapazonas (°C)

IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

-40~60 °C, >45 °C mazinimas

Ausinimas

ISmanusis ausinimas

Triukdmas (dB) <45 dB

Rysys su PVS RS485; CAN

Svoris (kg) 33.6

Dydis (mm) Plotis: 422 x aukstis: 702 x gylis: 281
Apsaugos laipsnis P65

Montavimo stilius

Montuojama ant sienos

Garantija

5 metai (10 mety)
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